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ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданого Администрацией. 

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы: 

-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям; 

-  эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам); 

-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие); 

Схема теплоснабжения разработана на 2014-2018гг и на период до 2029 г. в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Бейсужекское сельское поселение расположено в южной части Выселковского района. На юге граничит с Усть-Лабинским муниципальным районом. На западе имеет общую границу с Кореновским районом. На севере – с Выселковским сельским поселением, на востоке с Новобейсугским сельским поселением.

Гидрография Бейсужекского сельского поселения представлена рекой Бейсужек Левый, балкой Мокрая и озерами. 

В составе сельского поселения расположен один населенный пункт - хутор Бейсужек Второй, в котором проживает 2,0 тыс. человек.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги: участок дороги регионального значения «станица Выселки – станица Кирпильская», участок автомобильной дороги регионального значения «х. Бейсужек Второй – станица Новобейсугская»

Характеристика системы теплоснабжения 

Система теплоснабжения х. Бейсужек Второй децентрализованная.  

Здания детского сада, школы и дома культуры отапливаются от автономных теплоисточников – газовых котельных.  

Котельная д/с №13: установленная мощность 0,086 Гкал/час; котлоагрегаты «ИШМА-100» (1шт.); вид топлива- газ;

Котельная школы №14: установленная мощность 0,275 Гкал/час; котлоагрегаты КВа «Радон» (2шт.); вид топлива- газ.

Котельная дома культуры: котел REX DUAL-40, мощностью 0,4МВт
Отопление других административных и общественных зданий, а так же индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов. Топливом являются газ.

Таблица 1 

	Наименование котель​ной
	котельная д/с
	котельная школы
	котельная ДК
	-
	-
	-
	-

	Существующие марки котлов
	ИШМА-100
	Радон
	REX DUAL-40
	-
	-
	-
	-

	Количество котлов
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	-

	Год ввода котлов в эксплуатацию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Год реконструкции на иной вид топлива (газ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Полная мощность ко​тельной, Гкал/ч
	0,086
	0,275
	0,34
	-
	-
	-
	-

	Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2013 (2014), МВт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	-
	-
	-
	-

	Расход топлива за отопительный сезон

тыс.м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД существующих котлов при ном.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Действительный КПД котла (котлов)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Режимные карты, год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70ºС обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения  потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения.

Трубопроводы тепловых сетей выполнены из стали. 
В качестве тепловой изоляции применяется минвата. 
Раздел 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Характеристика существующих строительных фондов представлена в таблице 3. 

Таблица 3.
	Наименование строительных фондов
	Базовые значения площади строительных фондов (2013 год) тыс.м2

	Общая площадь жилищного фонда
	-

	Многоквартирные дома
	-

	Индивидуальные жилые дома
	-

	Общественные здания
	-

	Производственные здания
	-

	


Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Объемы потребления тепловой энергии за 2013 г отсутствуют в связи с тем, что счетчики тепловой энергии отсутствуют.

Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным зонам отсутствуют.
Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах. 

Потребители тепловой энергии и теплоносители объектов расположенных в производственных зонах отсутствуют.
Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

· надежность системы теплоснабжения. 

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система теплоснабжения х. Бейсужек Второй децентрализованная.  

Здания детского сада, школы и дома культуры отапливаются от автономных теплоисточников – газовых котельных. 
На перспективу развития, на сегодняшний момент, подключение новых объектов к системе теплоснабжение не планируется.

Отопление других административных и общественных зданий, а так же индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов. Топливом являются газ.
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе и газе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. 

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование авто​номных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Изменение существующей схемы теплоснабжения в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителЕй 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Котлы, установленные на котельных не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода. 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и сельского поселения.

Система теплоснабжения х. Бейсужек Второй децентрализованная.  

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Расширение границ использования тепловой энергии и увеличение протяженности тепловый сетей не планируется.
Данные по мощности котельных представлены в таблице №1.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии не планируется.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии не планируется.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Все существующие котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70ºС. Изменение температурного графика не целесообразно. 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Установленные мощности источников тепловой энергии остаются без изменений.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусматривается.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется. 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям не предусматривается.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Стоительство и реконструкция тепловых сетей не планируется.
Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Данные по перспективным топливным балансам отсутствуют, но при существующем положении и отсутствии планов на подключение новых источников потребеления тепловой энергии, топливные балансы остаются неизменными.
Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии в сельском поселении не планируется.
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация отсутствует.

Система теплоснабжения х. Бейсужек Второй децентрализованная.  

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. 

Система теплоснабжения х. Бейсужек Второй децентрализованная.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории муниципального образования бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.
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